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Традиції та Інновації

ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ
Компанія заснована в 1921 році в Лейпцигу. З моменту створення компанія спеціалізувалася на
виробництві засобів захисту від рентгенівського випромінювання. Вже тоді сімейна компанія
MAVIG дотримувалася принципу сучасної корпоративної філософії: “Клієнти і задоволення їхніх
потреб є найвищим нашим пріоритетом”.

В наступні десятиліття після заснування компанії виробництво безперервно зростало. Засоби
захисту від рентгенівського опромінювання успішно продавалися по всьому світу під торговою
маркою MAVIG. У 1983 році компанія MAVIG запустила новий завод в Мюнхені. Сучасні
виробничі та адміністративні споруди було розширено до понад 5000 м2, забезпечуючи
належний простір для подальшого розвитку та інновацій.

У 1999 р. торгова назва "MAVIG" стала також і назвою компанії.

1921 1960 1972 1985 Сьогодні

МАЙБУТНЄ

Вже майже 100 років MAVIG є успішним незалежним світовим новатором та виробником засобів
захисту. Медичні продукти MAVIG якісні та надійні, відповідають найвищим міжнародним
стандартам.
Ми прикладаємо всю нашу енергію та досвід для подальшого розвитку та реалізації високоякісних
рішень, орієнтованих на клієнта. MAVIG інвестує величезну кількість ресурсів в оптимізацію
існуючих продуктів та у створення продуктів наступного покоління.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ 100%
ЯКІСТЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧИХ
МІСЦЯХ
MAVIG сертифікований згідно з відповідними європейськими стандартами:

ISO 13485 (Система управління якістю медичних виробів)
(EU) 2017/745 (MDR - Регламент Європейського Союзу щодо медичних приладів)
(EU) 2016/425 (Положення про засоби індивідуального захисту)
ISO 14971 (Система управління ризиками)
IEC 60601 (Вимоги до медичного електрообладнання щодо базової безпеки та
основних характеристик)
2006/42/EC (Директива про машини)

MAVIG® та Portegra® зареєстровані товарні знаки MAVIG GmbH.
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ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Ми просимо вас заздалегідь повідомити MAVIG по телефону або письмово, перш ніж повернути будь-який товар. Потім Ви
отримаєте документи на обслуговування, що містять штрих-код, наклейку на повернення та форму для підтвердження
знезараження. Якщо товари відправляються без підтвердження знезараження, MAVIG зобов’язаний юридично відмовити у
прийнятті партії товару або повернути товар за ваш рахунок.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ З ЛІКАРЕНЬ ТА ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни в наші продукти або вміст каталогу.

Загальні умови

Ціни
Ціни можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Послуги, пов'язані з підготовкою до встановлення, складанням, 
інсталяцією або іншими послугами, не включаються до пропозиції.

Замовлення та запитання:
Будь ласка, надішліть e-mail на адресу: vgd@mavig.com (для замовлень та запитів у Німеччині) info@mavig.com.ua (для 
замовлень та запитів в Україні)
Або зателефонуйте:+49 (0) 89 / 420 96 - 0 (Німеччина)
+38 (0) 228 84 17 (Україна)

 Наша команда буде рада проконсультувати Вас особисто: Німеччина:
Понеділок – Четвер 8.00 - 17.00 (CET)
П'ятниця 8.00 - 13.00 (CET)
Україна:

 Понеділок – П'ятниця 9.00 - 18.00 по Києву

ДОСТАВКА

У вартість товару входять витрати по доставці замовленого товару по Україні.

ОПЛАТА
Оплата здійснюється згідно українського законодавства, на рахунок компанії. Приймаються платежі від фізичних та юридичних осіб.

ПОВЕРНЕННЯ
Повернення або обмін товару відповідно до українського законодавства, можливо здійснити протягом 14 днів з моменту отримання
товару та фіксації факту передачі. При цьому товар повенен бути в гарному стані в оригінальній упаковці.
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LE7026100

LE7069111, -L, -KVS

Camera, optional

PORTEGRA®2

Portegra2® – Підвісна модульна
система для різних застосувань

Система може бути зібрана з окремих блоків і адаптована до
індивідуальних вимог замовника. MAVIG також пропонує

готові комплексні рішення.

Підвісна система Portegra2, комбінація подовжувальної та пружинної руки Стор. 23

Комбінація лампи і підвісної системи Стор. 18-21



Portegra2® – A Modular System  
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TS1001, -05 TS1002, -06

TS2031, -32 TS1501, -02, -03

OT50001 OT81001OT50003

OT80001,-02,-03

TS1520

TS2020, -21, -22, -23
TS2001, -02, -03,  

-04, -05

GD4020 GD4210, -L, -XL GD4220, -L, -XL

TS1515

TS2320, -21, -22

OT54001

TS1525TS1524

TS15011, -21, -31

TS20311, -21

Стельова рельсова доріжка та Стаціонарне кріплення

Стельові направляючі, аксесуари та котушка для змотування кабелю Стор.9 Елементи кріпленя Стор. 11

Стельові колони для пересувної системи Стор. 9 Стаціонарні колони Стор. 10-11

Колони MAVIG оснащені одним або двома електричними штифтами для
прямого підключення медичного освітлювача. Електричний контакт в

цьому каталозі представлений світловим символом.

Прозорі захисні екрани з підвісною системою Стор. 12-13 Тримач моніторів та іншого обладнання Стор. 16

Тримач інжектора             Тримач інжектора

(Iіндивідуальне замовлення / по запиту)
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Світовий стандарт безпечних підвісних систем та
систем захисту від радіації – Portegra2®

Протягом багатьох років підвісні системи
рентген захисту MAVIG є найкращим рішенням
для медичних закладів.

Підвісні системи Portegra2 від MAVIG - це
висока якість конструкції оптимізована для
щоденного використання в медичних клініках.

Максимальна безпека та максимальна гнучкість
- характерні риси системи Portegra2.

Запатентовано
Стельове кріплення
Гальмівний механізм для стельових си-
стем Пружинна рука MAVIG Portegra2
Внутрішня надійна пружина
Визначені точки навантаження з
заглибленням для кабеля
Подвійна заглушка штифта

Безпека і висока продуктивність
Максимальне навантаження до 18 кг на кожну
підвісну руку (залежить від довжини)
Сталева подовжувальна та пружинна руки
забезпечують високу стійкість до зіткнень
Відповідність UL та CE сертифікатам
Зручний ергономічний дизайн
Дозволяє здійснювати різні навантаження
Легке регулювання пружинної руки
Перевірка та тестування життєвого циклу
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CEILING TRACKS AND ACCESSORIES

TS1001, -05 TS1002, -06 TS10B04E-7110286

TS2031, -32 TS1501, -02, -03

MAVIG встановлює стандарти в підвісних медичних системах та

радіаційних захисних системах. Стельові рельсові доріжки

призначені для універсального розташування різних медичних

систем на стелі, включаючи рентген захисні прозорі екрани,

світильники, інжектори, монітори та інше обладнання.

Унікальний структурований профіль забезпечує плавне переміщення візка.

Потрібне невелике зусилля для переміщення системи.

Візок ковзає легко, навіть після багаторічного рутинного використання.

Регульовані перехресні з’єднання спрощують установку системи.

Стандартні довжини рельсової системи 2,5м і 4,0м. Інші довжини доступні за запитом (не більше 5,0 м).

Артикул          Опис

TS1001 Універсальна стельова рельсова система, ширина 335 мм, довжина = 2.5 м
TS1002 Універсальна стельова рельсова система, шир. 335 мм, довж. = 2.5 м, з котушкою для змотування кабелю (тільки для ламп)

TS1005         Універсальна стельова рельсова система, ширина 335 мм, довжина = 4 м
TS1006 Універсальна стельова рельсова система, шир/ 335 мм, довж = 4 м, з котушкою для змотування кабелю (тільки для ламп)
E-TS10B06   Котушка для змотування кабелю (тільки для ламп) для систем довжиною = 2.5 м
E-TS10B03   Котушка для змотування кабелю (тільки для ламп) для систем довжиною = 4 м

TS10B04 Тримач кабелю, набір 3 шт (рекомендується для систем 2.5 м)
TS10B04/5 Тримач кабелю, набір 5 шт (рекомендується для систем 4 м)

E-7110286 Ручка для пересування колон Portegra2 по направляючим рейкам, довжина = 270 мм

TS100018  Набір з вирівнювальними пластинами для стелі, 10 шт

Колони MAVIG для систем Portegra2

Міцна конструкція для максимальної безпеки.

Багаторічні розробки привели нас до створення унікальних сталевих

колон MAVIG. Надійна, міцна конструкція та її численні

випробування гарантують найвищий рівень безпеки.

Патентований гальмівний механізм є стандартним для всіх

пересувних стельових систем. Гальмівний механізм тримає візок в

фіксованому положенні всередині системи, таким чином

забезпечується додаткова безпека при використанні.

Пересувна колона 360°

Нижній штифт дозволяє повертати на 360°

Верхній штифт електричний з

поворотом на 235°

Максимальне навантаження на пружинну

руку: 18.0 кг (на кожен штифт)

Пересувна колона з двома штифтами

Один електричний штифт і один

стандартний штифт на однаковій висоті

Кожен штифт дозволяє поворот на 235°

Максимальне навантаження на

пружинну руку: 18,0 кг (на кожен

штифт)

СТЕЛЬОВІ ПЕРЕСУВНІ КОЛОНИ

Артикул Опис

TS2031 Пересувна колона на візку 360°, висота = 800 мм
TS2032 Пересувна колона на візку 360°, висота = 570 мм
TS1501     Пересувна колона з двома штифтами, висота = 800 мм
TS1502     Пересувна колона з двома штифтами, висота = 580 мм
TS1503     Пересувна колона з двома штифтами, висота = 460 мм
Опціональна комплектація: Пересувна колона 360°: мінімальна довжина = 530 мм

 Пересувна колона з двома штифтами: мінімальна довжина = 420 мм
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TS20311, -321 TS15011, -021, -031

TS2001, -02, -03, -04, -05TS2020, -21, -22, -23

ПЕРЕСУВНА КОЛОНА З РОЗПІРНИМИ БОЛТАМИ

Колона з двома штифтами та Одинарна колона з розпірними болтами на візку

Колони з розпірними болтами дозволяють безпечно встановити

додаткову другу колону на стельову доріжку.

Колона з двома штифтами: один  електричний штифт і один стандартний штифт

Колона 360°: верхній, фіксований електричний,

обертання 360° на нижньому штифті

Верхні штифти дозволяють обертання на 235°

Максимальне навантаження на

пружинну руку: 18,0 кг (на кожен штифт)

Довжина розпірного болта: 180 мм плюс
гумовий буфер

Артикул            Опис

TS20311           Пересувна колона на візку 360°, з розпірними болтами, висота = 800 мм
TS20321  Пересувна колона на візку 360°, з розпірними болтами, висота = 570 мм

TS15011           Пересувна колона з двома штифтами, з розпірними болтами, висота = 800 мм
TS15021           Пересувна колона з двома штифтами, з розпірними болтами, висота = 580 мм
TS15031           Пересувна колона з двома штифтами, з розпірними болтами, висота = 460 мм

СТАЦІОНАРНІ КОЛОНИ

Стаціонарні колони MAVIG для систем Portegra2

Міцна конструкція для максимальної безпеки.

Багаторічні розробки привели нас до створення унікальних сталевих

колон MAVIG. Надійна, міцна конструкція проходить численні

випробування та гарантує найвищий рівень безпеки.

Патентоване кріплення на стелю забезпечує додатковий рівень

захисту, що перешкоджає падінню системи, якщо основне кріплення

відходить від стелі.

Стаціонарні колони 360°

Нижній штифт поворот на 360°

Верхній фіксований електричний штифт

з поворотом на 235°

Максимальне навантаження на

пружинну руку: 18.0 кг (на кожен штифт)

Колони з двома штифтами

Один електричний штифт та один

стандартний штифт на тій же висоті

Кожен штифт поворот на 235°

Максимальне навантаження на

пружинну руку: 18.0 кг (на кожен

штифт)

Другий електричний штифт

доступний за запитом.

Артикул Опис

TS2020 Стаціонарна колона 360°, висота = 1000 мм
TS2021 Стаціонарна колона 360°, висота = 850 мм
TS2022 StaСтаціонарна колона 360°, висота = 650 мм
TS2023 SСтаціонарна колона 360°, висота = 580 мм

TS2001 Стаціонарна колона з двома штифтами, висота = 1000 мм
TS2002 Стаціонарна колона з двома штифтами, висота = 850 мм
TS2003 Стаціонарна колона з двома штифтами, висота = 580 мм
TS2004 Стаціонарна колона з двома штифтами, висота = 650 мм
TS2005 Стаціонарна колона з двома штифтами, висота = 460 мм

E-TS20B05 Електричний інсталяційний комплект для всіх стаціонарних колон

Опціональна комплектація: Стаціонарна колона 360°: мінімальна довжина = 530 мм
Стаціонарна колона з двома штифтами: мінімальна довжина = 420 мм
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62

5

СТАЦІОНАРНІ КОЛОНИ TRIPIN

Колони MAVIG TriPin для систем Portegra2

Серія інноваційних стельових колон TriPin розширює успішну
лінійку підвісних систем Portegra2, забезпечуючи зручне
управління трьома пристроями в одній компактній системі.
Система Portegra2 з поворотом на 360° гарантує найвищий рівень
безпеки та найкраще позиціонування.

Колони MAVIG TriPin оснащені стандартно двома електричними
з'єднаннями/штифтами для фіксованих систем.

Стаціонарні колони TriPin

Три штифти для кріплення

Обидва верхні штифти призначені для поворотів на 235°; нижній штифт 360°

Електричне підключення: 3-жильні ковзаючі контакти

Максимальне навантаження 18,0 кг для кожного монтажного кронштейна

Різна висота колон, щоб відповідати висоті кімнати

Сумісність з існуючими монтажними плитами Portegra2 та підвісками
Включає захисний елемент для кабелю

Артикул Опис

TS2320 Стаціонарні колони TriPin, висота = 1000 мм
TS2321 Стаціонарні колони TriPin, висота = 850 мм
TS2322 Стаціонарні колони TriPin, висота = 580 mm

Опціональна комплектація: Стаціонарна колона TriPin: мінімальна висота = 530 мм
Висота вимірюється від верхнього фланця до нижньої частини конструкції
колони.

Монтажне кріплення

При монтажі підвісної стельової

системи Portegra2, ми можемо

запропонувати додаткову опорну

несучу конструкцію з

індивідуальними розмірами.

Така конструкція може мати

висоту від 100 до 900 мм.

Артикул   Опис

TS1515   Настінне кріплення для системи Portegra2, макс. навантаження 10 кг для подовжувальної руки 950 мм і макс. 13 кг
для  подовжувальної руки 750 мм.

TS1515R Настінне кріплення з підсиленою базовою плитою для системи Portegra2, макс. навантаження 13 кг для подовжувальної
руки 950 мм і макс. 15 кг для подовжувальної руки 750 мм.

TS1515E Настінне кріплення подібне TS1515, але з 3-жильними ковзаючими контактами.

TS1520 Монтажна плита 700 х 400 х 10 мм (Д х Ш х Г) для кріплення стаціонарної колони до стелі / системи (Unistrut®)

TS1521 Монтажна плита 740 х 400 х 10 мм (Д х Ш х Г), для кріплення стаціонарної колони до стелі / системи (Unistrut®)

TS1524 Регульована опорна несуча конструкція / стельова підвіска для Portegra2 (300 х 300 мм) можливе регулювання висоти від
             100 до 625 мм
TS1525 Зварена опорна несуча конструкція / стельова підвіска для Portegra2 (500 х 500 мм) з можливістю вибору висоти

від 200 до 900 мм, інші спеціальні довжини за запитом
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OT54001

OT50003

OT50001 OT80001,-02,-03

OT81001OT54001I

OT50001I

Web: Shields

PORTEGRA®2

Захист від розсіяного
випромінювання в положенні
сидячи, для обличчя та
щитовидної залози

ІННОВАЦІЙНИЙ РЕНТГЕН ЗАХИСТ OT81/OT91
Ефективний рентген захист для голови оператора

Оптимізовано для процедур, що проводяться у літотомічному положенні

Значне зниження впливу розсіяного випромінювання, особливо на кришталик ока

Ідеальна форма захисного екрану із прозорого просвинцьованого акрилу

Сумісна з раніше встановленими стельовими підвісними системами Portegra2

Спеціально розроблені стерильні одноразові чохли для нижньої третини екрану для
ідеальної посадки та чіткого огляду

ПРОЗОРІ ЕКРАНИ В КОМПЛЕКТІ З ПІДВІСНОЮ СИСТЕМОЮ PORTEGRA2

Легке та просте управління безпечним захистом від радіації

Захисні акрилові екрани мають свинцевий еквівалент Pb 0,50 мм. Висока прозорість екранів забезпечує найкращу видимість, гарантуючи надзвичайно низький

ризик отримання травм для персоналу та пацієнтів завдяки закругленим кутам та краям, а також матеріалу, що стійкий до ударів.

У надзвичайних ситуаціях екран можна швидко та легко перемістити зі шляху.
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Рентген захисні екрани для Portegra2 мають різні довжини підвісної руки:  підвісний кронштейн довжиною 75 см (стандартно)
підвісний кронштейн довжиною 95 см (додатково)

Артикул Опис

OT50001 Прозорий акриловий екран OT25B05: розміри 600 х 760 мм, з'єднувальний стержень 800 мм, Pb
0,50 мм, з вирізаним контуром для розміщення над пацієнтом, вага 9,8 кг, управляється ручкою
(може зніматися), ручка кріпиться на з'єднувальному стержні.
В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U010, 750/910 мм, не електрична

OT90001 Прозорий акриловий екран OT25B05 подібний до OT50001, вага 9,8 кг, але з
подовжувальною рукою 950 мм
OT50001I Прозорий акриловий екран OT25B05, подібний OT50001, але зворотній для лівої
сторони пацієнта

 STEA-OT5 Стерильні одноразові чохли 50 шт, повне закриття екрану, для OT50001, OT50001I

OT50003 Прозорий акриловий екран OT40B04: розміри 760 х 600 мм, Pb 0,50 мм, вага 10,8 кг, з бічним
управлінням, з вирізаним контуром для розміщення над пацієнтом.
В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U030, 750/910 мм, не електрична

OT54001 Прозорий просвинцьований акриловий екран (OT54B01) зі спеціальним вирізом у формі тіла та рентген
захисними панелями (стандартний свинець) з доступом до променевої та стегнової артерій, центрально
спрямований, зі знімною та регульованою по висоті ручкою, плюс коробка з 50 стерильними одноразовими
чохлами (STEA-OT4), вага: 13,7 кг. Розміри екрану: 780 x 900 мм (Ш x В), еквівалент свинцю 0,50 мм Pb,
з'єднувальний елемент 500 мм. В комплект включено неелектричну, попередньо налаштовану підвісну
систему Portegra2 (OT60U030)Довжина: подовжувальна рука 750 мм / пружинна рука 910 мм

OT54001I Прозорий акриловий екран OT54B01I подібний OT54001, вага 13,7 кг, але зворотній для лівої сторони
пацієнта

OT94001 Прозорий акриловий екран OT54B01I подібний OT54001, вага 13,7 кг, але з подовжувальною рукою 950 мм

OT94001I Прозорий акриловий екран OT54B01I подібний OT94001, вага 13,7 кг, але зворотній для лівої сторони
пацієнта

STEA-OT4 50 стерильних одноразових чохлів повного закриття екрану для: OT54001, OT94001, OT54001I, OT94001I

OT80001 Прозорий акриловий екран OT40B01: розміри 400 x 300 мм, вага 6,4 кг, Pb 0,50 мм, з бічним управлінням, з
гнучкими гумовими панелями та гігієнічним ПВХ покриттям.
В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U040, 750/910 мм, не електрична

OT80002 Прозорий акриловий екран OT40B02: розміри 500 х 380 мм, вага 8,9 кг, Pb 0,50 мм, з бічним
управлінням, з гнучкими гумовими панелями з гігієнічним ПВХ покриттям.
В комплект входить підвісна система Portegra2 OT60U010, 750/910 мм, неелектрична

OT80003 Прозорий акриловий екран OT40B03: розміри 760 х 350 мм, вага 11,5 кг, Pb 0,50 мм, з бічним управлінням,
з гнучкими гумовими панелями з гігієнічним ПВХ покриттям.
В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U010, 750/910 мм, не електрична
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PORTEGRA®2

РЕНТГЕН ЗАХИСТ ОБЛИЧЧЯ ТА ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ З ПІДВІСНОЮ СИСЕМОЮ PORTEGRA2

Ефективний радіаційний захист повинен враховувати особливості, наприклад, під час

обстежень у літотомічному положенні. Нещодавно розроблена конструкція чудово

підходить для ситуацій коли місце огляду є дуже обмеженими, і лікар повинен

знаходитись у безпосередній близькості від пацієнта.

Ефективний захист від радіації голови та щитовидної залози

Оптимізовано для обстежень з обмеженим простором, поряд з пацієнтом

Різко зменшує розсіяне опромінення кришталика ока

Оптимальна форма екрану, виготовлена з прозорого свинцевого акрилу

Повна сумісність з нашими системами Portegra2

Можливість використання одноразових стерильних чохлів для нижньої третини

захисного екрану

Рентген захисні екрани для Portegra2 мають різні довжини підвісної руки: підвісний кронштейн довжиною 75 см (стандартно)
підвісний кронштейн довжиною 95 см (додатково 55 EURj)

Артикул Опис

OT81001 Прозорий свинцевий акриловий екран (OT40B05), наприклад для урологічних процедур у
літотомічному положенні з центральним керуванням, плюс коробка з 50 стерильними
одноразовими чохлами (STEA-OT6)
Розміри екрану: 280 x 420 мм (Ш х В), еквівалент свинцю Pb 0,50 мм, вага: 4,8 кг
В комплект входить підвісна система Portegra2 OT50U020, 750/910 мм, не електрична

OT91001 Прозорий акриловий екран OT40B05 подібний OT81001, вага: 4,8 кг, але з подовжувальною ру-
кою 950 мм

 STEA-OT6 50 стерильних одноразових чохлів для систем: OT81001, OT91001
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AW412

Prices see IPL PPE

-

-

-
-

-

Pricelist IPL 2025/1 TP, valid from April 01, 2025. All prices are exclusive of statutory value added tax.

БАГАТОРАЗОВЕ РЕНТГЕН ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

Наше економічне багаторазове покриття має ергономічну форму,

забезпечує відмінний захист, при цьому максимально компактне

для комфорту пацієнта.

Особлива увага приділяється застосуванню: спеціальний виріз для

стегнового доступу та плавний виріз справа для радіального

доступу.

Для безпечного зберігання ми

рекомендуємо нашу настінну

систему AW412.

За допомогою стерильних чохлів захисне покриття може бути

розміщено на тілі пацієнта, його можна швидко перемістити або

забрати.

ST-FS5AMM для стегнового доступу ST-RZ5AMM для радіального доступу

Артикул Опис

ST-FS5AMM Покриття з вирізом для стегнового доступу, Pb 0.50 мм. з комплектом 50 стерильних чохлів.

ST-RZ5AMM Покриття для радіального доступу Pb 0.50 мм з комплектом 50 стерильних чохлів.

    STEA-FSAM 50 стерильних чохлів для рентген захисного покриття ST-FS5AMM
STEA-RZAM 50 стерильних чохлів для рентген захисного покриття ST-RZ5AMM

AW412 Настінна система зберігання багаторазового рентген захисного покриття
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GD4220

GD4210

GD4220-V

GD4020

PORTEGRA®2

ТРИМАЧ МОНІТОРІВ, СУМІСНИЙ З СИСТЕМОЮ PORTEGRA2

GD4210 і GD4220

Тримач моніторів одного або двох дисплеїв.

Зовнішні кабелі.

Максимальне навантаження до 15 кг

Артикул Опис
GD4210 Тримач монітора* для одного монітора до 19 дюймів, адаптер VESA 75/100 мм Вага нетто: 2,5 кг,

  максимальне навантаження на тримач монітора: 15,5 кг (залежно від версії)
GD4210-L      Тримач монітора* для одного монітора до 21 дюймів/24 дюймів, адаптер VESA 75/100 мм

        Вага нетто: 2,6 кг, максимальне навантаження на тримач монітора: 15,4 кг (залежно від версії)
GD4210-XL Тримач монітора* для одного монітора до 27 дюймів, адаптер VESA 75/100 мм

  Вага нетто: 2,8 кг, макс. Навантаження на тримач монітора: 15,2 кг (залежно від версії)

GD4220 Тримач двох моніторів* для моніторів до 19 дюймів, адаптер VESA 100 мм, горизонтальне розташування
Вага нетто: 3,0 кг, максимальне навантаження на тримач монітора: 15,0 кг (залежно від версії)

GD4220-L  Тримач двох моніторів* для моніторів до 21 дюймів/24 дюймів, адаптер VESA 100 мм, горизонтальне
        розташування Вага нетто: 3,5 кг, максимальне навантаження на тримач : 14,5 кг (залежно від версії)

GD4220-XL    Тримач двох моніторів* для моніторів до 24 дюймів/26 дюймів, адаптер VESA 100 мм, горизонтальне
       розташування Вага нетто: 3,8 кг, максимальне навантаження на тримач: 14,2 кг (залежно від версії)

GD4220-V     Тримач вох моніторів* для моніторів до 19 дюймів/24 дюймів, адаптер VESA 100 мм, вертикальне
 розташування (регульована висота), (регульована висота), Вага нетто: 4,7 кг, максимальне
 навантаження на тримач  13,3 кг (залежно від версії)

* Тримач монітора без підвісної системи, кабелів та монітора(ів).
 Примітка. Для замовлення правильної підвісної системи потрібно вказувати вагу монітора та кабелів.

GD4020
Гнучкий тримач одного дисплея.

Двосторонній шарнірний тримач, що

забезпечує широкий діапазон різних кутів

огляду. У разі незначних зіткнень

монітор рухається в бік.

Зовнішні кабелі.

Максимальне
навантаження до 10
кг.

Артикул Опис

GD4020 Тримач для одного монітора* від 15 до 17 дюймів, адаптер VESA 100 мм Вага нетто: 1,7 кг, максимальне
навантаження на тримач монітора: 10,0 кг (залежно від версії)

* Тримач монітора без підвісної системи, кабелів та монітора(ів).
Примітка. Для замовлення правильної підвісної системи потрібно вказувати вагу монітора та кабелів.
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PORTEGRA®2i

GD4220i

GD4210i

ПІДВІСНА МОНІТОРНА СИСТЕМА PORTEGRA2I З ІНТЕГРОВАНИМ КАБЕЛЕМ

Інноваційне та універсальне рішення для підвісних стельових систем з внутрішнім кабелем.

Зростаючі зміни в інтервенційній медицині, такі як гібридні приміщення або суворіші гігієнічні

вимоги, посилюють потребу у внутрішній електропроводці.

Щоб задовольнити вимоги наших клієнтів, MAVIG продовжив розробку своєї добре відомої підвісної

системи Portegra2, щоб забезпечити внутрішнє з'єднання кабелів для передачі даних / зображень.

Внутрішній кабель передачі даних CAT 7 передає сигнал через систему та повинен бути
поєднаний з різними кінцевими адаптерами для сумісності з вашим монітором або пристроєм
(наприклад, DVI, VGA або іншими).   Довжина кабелю: CAT 7 = 30 м, живлення = 5 м, заземлення =
3 м

Набір з TriPin колоною В набір входить монтажна пластина (TS1520), стаціонарна колона TriPin висотою 1000 мм, 
можливі варіанти 850 мм чи 580 мм,підвісна система Portegra2i з подовжувальною рукою 750 мм чи
 950 мм, пружинна рука 910 мм і тримач моніторів GD42 для 1 чи 2 моніторів.

Підходить для більшості моніторів розміром до 24 дюймів / 26 дюймів. Внутрішнє підключення забезпечується кабелями передачі
даних та живлення CAT 7.

Набір з колоною 360° В набір входить монтажна пластина (TS1520), стаціонарна колона 360° висотою 1000 мм, можливі
варіанти 850 мм чи 580 мм,підвісна система Portegra2i з подовжувальною рукою 750 мм чи 950
мм, пружинна рука 910 мм і тримач моніторів GD42 для 1 чи 2 моніторів.

Підходить для більшості моніторів до 24 ”/ 26”. Внутрішній кабель даних CAT 7.

Набір з подвійною колоною В набір входить монтажна пластина (TS1520), стаціонарна подвійна колона
висотою 1000 мм, можливі варіанти 850 мм чи 580 мм,підвісна система Portegra2i
з подовжувальною рукою 750 мм чи 950 мм, пружинна рука 910 мм і тримач
моніторів GD42 для 1 чи 2 моніторів.

Підходить для більшості моніторів до 24 ”/ 26”. Внутрішній кабель даних CAT 7.

Примітка: Для правильного замовлення підвісної системи потрібно мати специфікацію моніторів та знати їх вагу.

Артикул Portegra2i Колона / висота Подовжувальна рука Тримач моніторів

PT2ITP71 TriPin / 1000, 850 чи 580 мм 750 мм GD4210i для одного монітору
PT2ITP72 TriPin / 1000, 850 чи 580 мм 750 мм GD4220i для двох моніторів

PT2ITP91 TriPin / 1000, 850 чи 580 мм 950 мм GD4210i для одного монітору
PT2ITP92 TriPin / 1000, 850 чи 580 мм 950 мм GD4220i для двох моніторів

Артикул Portegra2i Колона / висота Подовжувальна рука Тримач моніторів

PT2I36071 360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм 750 мм GD4210i для одного монітору
PT2I36072 360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм 750 мм GD4220i для двох моніторів

PT2I36091 360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм 950 мм GD4210i для одного монітору
PT2I36092 360° / 1000, 850, 650 чи 580 мм 950 мм GD4220i для двох моніторів

Артикул Portegra2i Колона / висота Подовжувальна рука Тримач моніторів

PT2ITW71 Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм 750 мм GD4210i для одного монітору
PT2ITW72 Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм 750 мм GD4220i для двох моніторів

PT2ITW91 Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм 950 мм GD4210i для одного монітору
PT2ITW92 Twin / 1000, 850, 650, 580 чи 460 мм 950 мм GD4220i для двох моніторів
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Pricelist IPL 2025/1 TP, valid from April 01, 2025. All prices are exclusive of statutory value added tax.
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